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Стерилизационны е упаковочны е материалы

®Бум ага крепированная «СтериТ »
® 2 2Крепированная бумага «СтериТ » белого, голубого, зелёного цветов, плотностью  60 г/м  и 70 г/м  

разработана для паровой, воздуш ной, этиленоксидной, пароф ормальдегидной, радиационной и 
®пероксидной стерилизации. Крепированная бумага «СтериТ » проницаема для определённы х 

стерилизую щ их агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблю дении правил упаковы вания, 
реж имов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованны х изделий.
Характеристики продукта:
• cоответствует требованиям  EN 868, ГОСТ ISO 11607;
• сохраняет прочность и целостность во время и после 
стерилизации;
• ш ирокий диапазон типоразмеров;
• срок сохранения стерильности – до 6 месяцев;
• гарантийны й срок годности – 5 лет с даты  изготовления. 
ТУ 9398-087-11764404-2010
Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2013/111 от 04.04.2016 
Сертиф икат соответствия РОСС RU.ИМ 02.Н17821 от 22.08.2016 

300x300
500х500
600x600
750x750

Бум ага крепированная

БЕЛ АЯ/СИНЯЯ; БЕЛ АЯ/ЗЕЛ ЁНАЯ , разм ер м м  х м м БЕЛ АЯ; ЗЕЛ ЁНАЯ; СИНЯЯ , разм ер м м  х м м

900x900
1000x1000
1200x1200

300x300
400x400
450x450
500x500
600x600

750x750
800x800
900x900
1000x1000
1200x1200

®Лента «СтериТ » сам оклеящ аяся с индикаторам и и без 
®Лента  липкая «СтериТ » без индикаторов применима при всех реж имах паровой, этиленоксидной, 

пароф ормальдегидной и радиационной стерилизации. Представляет собой рулон из бумаги, на одной 
стороне которой нанесён липкий слой.

®Лента индикаторная «СетриТ » вы пускается для всех видов стерилизации. Лента представляет собой 
рулон из бумаги, на одной стороне которой нанесён липкий слой, на другой –  индикаторны й состав, 
соответствую щ ий применяемому способу стерилизации.

®Ленты  «СетриТ » предназначены  для использования на стерилизационны х упаковках для ф иксации 
материалов.
Характеристики продукта:
• cоответствует требованиям  ГОСТ ISO 11607, EN 868;
• обеспечивает надёж ность заклеивания листовы х 
стерилизационны х материалов;
• сохраняет прочность и целостность стерилизационной 
упаковки во время и после стерилизации;
• индикаторы  1 класса, нанесённы е на ленту, соответствую т 
стандартам  ГОСТ ISO 11140-1 и EN 867;
• индикаторная метка не расплы вается и не проникает 
через подлож ку до, в процессе и после стерилизации;
• гарантийны й срок годности – 24 месяца с даты  изготовления.
ТУ 9398-094-117644-2012
Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2013/20 от 04.04.2016 
Сертиф икат соответствия РОСС RU.ИМ 02.Н17819 от 22.08.2016 

Указаны  наиболее часто заказы ваем ы е разм еры . По ваш ем у заказу возм ож но изготовление ины х разм еров упаковочны х м атериалов.



75x200
100x250
150x300
200x400
200x450

Пакеты  для стерилизации с использованием  паров перекиси водорода, разм ер м м
терм освариваем ы е сам оклеящ иеся

90x250
130x250
200x350
300x500

Рулоны  для стерилизации с использованием  паров перекиси водорода
плоские, разм ер м м  х м со складкой, разм ер м м  х м м  х м

250x70
300x70
350x70
400x70

150x50x50
250x65x50
350x85x50

50x70
75x70
100x70
150x70
200x70

Стерилизационны е упаковочны е материалы

®Пакеты  и рулоны  «СтериТ » для стерилизации с использованием  
паров перекиси водорода

®Пакеты  и рулоны  для стерилизации с использованием  паров перекиси водорода «СтериТ » легко 
проницаемы  для соответствую щ его стерилизую щ его агента, в закры том  виде непроницаемы  для 
м икроорганизм ов, сохраняю т целостность после 
стерилизации соответствую щ им  методом .

П акеты , терм освариваем ы е и сам оклеящ иеся, 
представляю т собой прям оугольны й конверт, 

®изготовленны й из нетканого м атериала Tyvek , 
состоящ его из волокон полиэтилена вы сокой плотности 
и прозрачной многослойной плёнки.

Рулоны , плоские и со складками, представляю т собой 
®рукав, изготовленны й из нетканого материала Tyvek , 

состоящ его из волокон полиэтилена вы сокой плотности и прозрачной многослойной плёнки. 
Обеспечиваю т надёж ны й барьер и сохранение стерильности после стерилизации.

Характеристики продукта:

• соответствую т требованиям  ГОСТ ISO 11607;
• на внеш ней стороне пакетов и рулонов нанесён индикатор 1 класса, позволяю щ ий отличить 
простерилизованны е изделия от нестерилизованны х;
• ш ирокий диапазон типоразмеров;
• срок сохранения стерильности – 1 год;
• гарантийны й срок годности – 5 лет.

ТУ 9398-095-11764404-2012
Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2013/17 от 04.04.2016 
Сертиф икат соответствия РОСС RU.ИМ 02.Н17818 от 22.08.2016 
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Указаны  наиболее часто заказы ваем ы е разм еры . По ваш ем у заказу возм ож но изготовление ины х разм еров упаковочны х м атериалов.



Химические индикаторы  контроля дезинф екционны х камер
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Индикаторы  серии «Д езИД »
Предназначены  для использования персоналом  учреж дений, предприятий и служ б, 
эксплуатирую щ их и контролирую щ их дезинф екционное оборудование, для проф илактики 
заболеваний и внутрибольничны х инф екций в виду 
некорректной работы  дезинф екционны х кам ер.

И ндикаторы  предназначены  для контроля условий 
паровоздуш ной и паровой дезинф екции в 
дезинф екционны х кам ерах. И ндикаторы  «Д езИ Д » 
рекомендую тся применять в каж дом  цикле дезинф екции.

При контроле дезкамер индикаторы  использую т для 
контроля заданны х условий внутри изделий, заклады вая 
в труднопрогреваемы е места (карманы , складки материалов и одеж ды , внутрь трубчаты х и 
пустотелы х изделий, и т.д.), а такж е использую т для контроля параметров реж има, заклады вая 
снаруж и изделий по всем  контрольны м  точкам  в соответствии с сущ ествую щ ими норм ативны ми 
документами.

Гарантийны й срок годности – 36 месяцев.

ТУ 9398-176-11764404-2015 

Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2017/5249 от 13.01.2017

Сертиф икат соответствия ¹  РОСС RU.ИМ 02.Н17866 от 30.01.2017

ДезИД -1

ДезИД -2

ДезИД -3

ДезИД -4

ДезИД -5

ДезИД -6

ДезИД -7

ДезИД -8

ДезИД -9

ДезИД -10

ДезИД -11

+570
+590
+580
+580
+580
+590
+580
+580
+590
+397
+590
+3100
+590
+397
+397
+397

Наименование индикаторов Температура дезинф екции, °С

+10180
+330
+110
+220
+330
+110
+440
+545
+220
+110
+440
+110
+545
+215
+330
+440

Длительность вы держ ки, мин



Химические индикаторы  контроля паровой стерилизации
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Индикаторы  процесса «ИЭ-02-«Винар» («Свидетели»)
Индикаторы  «ИЭ-02» предназначены  для визуального отличия упаковок, прош едш их 
стерилизацию , от нестерилизованных, что исклю чает риск смеш ения потоков стерилизованных и 
нестерилизованны х изделий. П рим еним ы  при всех 
разреш ённых в РФ  реж имах паровой стерилизации. Относятся 
к классу 1 (индикаторы  процесса) по классиф икации ГОСТ ISO 
11140-1. После вы держ ки в реж имах паровой стерилизации 
цвет индикаторной метки необратимо переходит в лю бой 
оттенок розового цвета.

Гарантийны й срок годности – 24 месяца.

ТУ 9398-033-11764404-2004
Регистрационное удостоверение ¹  Ф СР 2009/05019 от 18.03.2013

Индикаторы  бум аж ны е паровой стерилизации «М едИС-«ВИНАР»
Индикаторы  «М едИС-«ВИНАР» вы пускаю тся в модиф икациях: М едИС-120/45-1, М едИС-126/30-1, 
М едИС-132/20-1 и предназначены  для оперативного визуального контроля соблю дения 
критических перем енны х паровой стерилизации – 
тем пературы , врем ени стерилизационной вы держ ки и 
наличия насы щ енного водяного пара – в кам ере паровы х 
стерилизаторов с удалением  воздуха из нее методом  
продувки паром  (гравитационны х), снаруж и стерилизуемы х 
изделий и упаковок.

Относятся к классу 4 (многопеременны е индикаторы ) по 
классиф икации ГОСТ ISO 11140-1.

Гарантийны й срок годности – 36 месяцев.

ТУ 9398-027-117644004-2003
Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2013/38 от 08.02.2013
Сертиф икат соответствия РОСС RU.ИМ 02.Н17793 от 21.06.2016

М едИС -120/45-1
М едИС -126/30-1
М едИС -132/20-1

120
126
132

45
30
20

Наименование индикаторов Температура, °С Время, мин.



Химические индикаторы  контроля паровой стерилизации
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Индикаторы  паровой стерилизации на бум аж но-пленочной основе 
«Стериконт-П-120/45-01-1» и «Стериконт-П-132/20-01-1»
Индикаторы  «Стериконт-П -120/45» и «Стериконт-П -132/20» предназначены  для оперативного 
визуального контроля соблю дения критических переменных паровой стерилизации – температуры , 
времени стерилизационной вы держ ки и наличия насы щ енного 
водяного пара – в кам ере паровы х стерилизаторов с 
удалением  воздуха из нее м етодом  продувки паром  
(гравитационны х), снаруж и стерилизуем ы х изделий и 
упаковок. О тносятся к классу 4 (м ногоперем енны е 
индикаторы ) по классиф икации ГОСТ ISO 11140-1.

Гарантийны й срок годности – 36 месяцев.

ТУ 9398-007-117644004-2004
Регистрационны е удостоверения ¹  Ф СР 2009/04793, ¹  Ф СР 2009/04794 
от 06.03.2013
Сертиф икат соответствия РОСС RU.ИМ 28.Н17820 от 19.08.2016

М ногореж им ны е индикаторы  паровой стерилизации «СтериКОНТ-П»
М ногореж имны е индикаторы  «СтериКОНТ-П» предназначены  для оперативного визуального 
контроля соблю дения критических переменны х паровой стерилизации – температуры , времени 
стерилизационной вы держ ки и наличия насы щ енного водяного пара – в кам ере паровы х 
стерилизаторов с удалением  воздуха из нее методом  продувки паром  
(гравитационны х), снаруж и стерилизуемы х изделий и упаковок. 
М ногореж имны е индикаторы  предназначены  для применения при 
нескольких реж им ах стерилизации. О тносятся к классу 4 
(многопеременны е индикаторы ) по классиф икации ГОСТ ISO 11140-1.
Индикаторы  «СтериКОНТ-П» изготовлены  на пленочной основе. 

Гарантийны й срок годности – 36 месяцев.

ТУ 9398-104-117644004-2013
Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2014/1604 от 07.05.2014

Стериконт-П -120/45-01-1
Стериконт-П -132/20-01-1

120
132

45
20

Наименование индикаторов Температура, °С Время, мин.

СтериКО НТ-П
120
126
130

45
30
20

Наименование индикаторов Температура, °С Время, мин.



Химические индикаторы  контроля паровой стерилизации
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Индикаторы  паровой стерилизации «СТЕРИТЕСТ-П-«ВИНАР»
И ндикаторы  «СТЕРИ ТЕСТ-П -«ВИ Н АР», в м одиф икациях «СтериТЕСТ-П -120/45» и                   
«СтериТЕСТ-П -132/20», предназначены  для оперативного визуального контроля соблю дения 
критических перем енны х паровой стерилизации – 
тем пературы , врем ени стерилизационной вы держ ки и 
наличия насы щ енного водяного пара – в кам ере паровы х 
стерилизаторов с удалением  воздуха из нее методом  
продувки паром  (гравитационны х), внутри стерилизуемы х 
изделий и упаковок. Относятся к классу 4 (многопеременны е 
индикаторы ) по классиф икации ГОСТ ISO 11140-1.

Гарантийны й срок годности – 36 месяцев.

ТУ 9398-042-117644004-2003
Регистрационны е удостоверения ¹  РЗН 2013/40 от 08.02.2013
Сертиф икат соответствия РОСС RU.ИМ 02.Н17796 от 21.06.2016

М ногореж им ны е индикаторы  паровой стерилизации СтериТЕСТ-П»
М ногореж имны е индикаторы  «СтериТЕСТ-П» предназначены  для оперативного визуального 
контроля соблю дения критических переменны х паровой стерилизации – температуры , времени 
стерилизационной вы держ ки и наличия насы щ енного водяного 
пара – в камере паровы х стерилизаторов с удалением  воздуха из 
нее м етодом  продувки паром  (гравитационны х), внутри 
стерилизуем ы х изделий и упаковок. М ногореж им ны е 
индикаторы  предназначены  для применения при нескольких 
реж имах стерилизации. Относятся к классу 4 (многопеременны е 
индикаторы ) по классиф икации ГОСТ ISO 11140-1.
Индикаторы  «СтериТЕСТ-П» изготовлены  на пленочной основе.

Гарантийны й срок годности – 36 месяцев.

ТУ 9398-104-117644004-2013
Регистрационное удостоверение ¹  РЗН 2014/1604 от 07.05.2014

Стеритест-П -120/45-02
Стеритест-П -132/20-02

120
132

45
20

Наименование индикаторов Температура, °С Время, мин.

СтериТЕСТ-П
120
126
132

45
30
20

Наименование индикаторов Температура, °С Время, мин.


